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Lesen Sie die komplette Anleitung,

bevor Sie lhre Arbeit mit dem Eisspeicher beginnen
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Technische Beschreibung

1.1 EinfUhrung

FAFCO-Eisspeicher sind fur den Einsatz in
Klima- u. Prozesskdalteanlagen bestimmt.

In Europa liegt der Ubliche Verwendungs-
zweck im Verbessern der Anlageausnutzung
durch Verringerung der Kdaltemaschinen-
leistung bis zu 50 %, da Energiebedarfsspitzen
mit K&ite aus dem Eisspeicher abgedeckt
werden konnen.

Dies fuhrt zu einer verbesserten Ausnutzung
der Anlage und zu niedrigeren Betriebskosten,
die sich durch ausntfzen von Nieder-
tarifzeiten wdhrend der Eisherstellung noch
weiter senken lassen.

FAFCO-Eisspeicher werden in Verbindung mit
Standard-Kaitemaschinen verwendet, die in
einem geschlossenen Kuhlkreis mit Warme-
trégerfllssigkeit betrieben werden.

1.2 Beschreibung des
FAFCO-Eisspeichers

Der FAFCO-Eisspeicher ist ein warmeisolierter,
wassergefuliter Tank, in dem mit Warmetrd-
gerflussigkeit durchflossene Warmetauscher
aus hochstabilisiertemn Polypropylen einge-
baut sind.

Es gibt eine AusfUhrung ausschliesslich fur
Innenaufstellung (Standard) und eine
witterungsbesténdige fur Aussenaufstellung
(Option). Alle FAFCO-Eisspeicher kénnen aus-
serdem als Hochleistungs-Eisspeicher (Serie
HP) mit erhdhter Entladeleistung durch
Einblasung von Luft geliefert werden.

Die Wdnde des Speichers bestehen aus ver-
zinktem, auf Polyesterbasis beschichtetem
Trapezstahlblech, an den Kanten durch
verzinkte Stahlprofile statisch verstérkt. An
der Behdlterinnenseite bilden extrudierte
Polystyrol-Hartschaumplatten eine hochwirk-
same Wdarmeddmmung.

Der wasserdichte Innenbehdlter besteht aus
einem elastischen und absolut korrosions-
sicherem Spezialmaterial.

Durch die besondere Konstrukfion und die
hydraulischen Verhdlinisse der Wdarme-
tauscher haben die Eisspeicher nur sehr
geringe Druckverluste zwischen 5 kPa bei
minimaler und 40 kPa bei maximaler
Durchflussmenge.

Die Energie wird in Form von latenter
Kalteenergie des Eises gespeichert. Das Eis
baut sich wdhrend des Ladevorganges um
die Réhrchen des Wdarmetauschers herum
auf, bis sich ein fester Eisblock gebildet hat.
Das feste Eis bleibt von einer etwa 40 mm
dicken Wasserschicht umgeben.

1.3 Technische Daten

Beijeder Installation mussen alle technischen
Spezifikationen des zum Einsatz gelangen-
den FAFCO-Eisspeichers gemdss Auffrags-
bestatigung beachtet werden. Alle Arbeiten
sind in Ubereinstimmung mit diesen Einzel-
heiten auszufuhren.

FUr normale Anwendungen sind die techni-
schen Daten far Standard- und Hoch-
leistungsausfihrungen der FAFCO-Eisspeicher
in Anlage 2 zu finden.

1.4 Dimensionen und
Anschlussmoglichkeiten

In Anlage 3 und 4 sind die Abmessungen fur
die Standard- und Hochleistungsausfuhrun-
gen der FAFCO-Eisspeicher aufgefuhrt.



@A Installation

2.1 Vorbereitung der Baustelle

Der FAFCO-Eisspeicher muss auf ebenem,
waagerechtem, vollfldchigem Untergrund
aufgestellt werden.

Der Untergrund hat dem Betriebsgewicht des
volien Eisspeichers sowie der dazugehdrigen
Ausrustung und der Rohrinstallation standzu-
halten. Weiter ist zu beachten, dass je nach
Aufstellungsort geeignete Vorkehrungen
getroffen werden, damit ein unvorhergese-
hener Ausfall des Eisspeichers oder ein
Rohrdefekt nicht zu Uberflutungen und
Schaden fuhrt,

Zusétzlich sind die oOrflichen Vorschriften zu
beachten!

Fur das Auffullen des Eisspeichers sollte in der
N&he ein Frischwasseranschluss vorhanden
sein.

Wir empfehlen, den Eisspeicher auf einem
Betonfundament von 100 - 150 mm Hbhe
mit einem aliseitig ca. 50 mm vorstehenden
Rand zu plazieren.

Der Deckel des Eisspeichers ist nicht wasser-
dicht, ausser es handelt sich um einen spe-
ziell fUr Aussenaufstellung gebauten FAFCO-
Eisspeicher.

2.2 Zugang und FreirGume

Uber dem Speicher muss ein freier Raum von
mindesfens 600 mm fur den nicht wahr-
scheinlichen Fall eingehalten werden, dass
ein Warmetauscher ersetzt werden musste.
Bei weniger freiemm Raum kontaktieren Sie
bitte FAFCO.

2.3 Abladen und Aufstellen

Kontrollieren Sie séimtliche Gerdte auf Fracht-
schéden. Notieren Sie alle Schaden auf dem
Lieferschein, bevor Sie die Warensendung
annehmen,

Uber eventuelle Frachtsché&den unterrichten
Sie sofort den Transporteur und den FAFCO-
Vertreter,

Benutzen Sie einen Kran um den Eisspeicher
aus dem Transportfahrzeug herauszuheben.
Benutzen Sie die hierfur vorgesehenen
Transportésen am unteren Rahmen.

Um ein Zusammenziehen der oberen Be-
hé&lterpartie beim Heben mit Seilen zu ver-
hindern, mussen diese wahrend des Hebens
mit passenden Querstreben gestutzt wer-
den. (Siehe Anlage 1).

Beachten Sie die Ublichen Sicherheitsvor-
schriften!

Wenn es nicht moglich ist die Gerédte direkt
am endgultigen Standort abzusetzen, mus-
sen diese zwischen den Hebevorgdngen auf
eine ebene Flache gestellt werden. Beim
Mandvrieren des Speichers in seine endgulti-
ge Position durfen Sie nur vorsichtig am
Unterteil des Stahlrahmens helben oder schie-
ben. Keinesfalls dUrfen Sie auf die Wande des
Eisspeichers Druck ausuben.

Wenn kein Kran eingesetzt werden kann, so
benutzen Sie einen Gabelstapler um den Eis-
speicher vom Lastwagen abzuladen.

Der Stapler muss mit verldngerten Gabeln
ausgerUstet sein, die unter der gesamten
Breite des Behdlters hindurchreichen.
(Siehe Anlage 1).

Solite es nétig sein den Eisspeicher der Lange
nach zu heben, mussen passende Schwellen
von angemessener Lange zwischen den
Behdlter und die verldngerten Gabeln gelegt
werden, um Schdden am Untergestell des
Behdlters zu verhindern. Wenn der Eisspeicher
mit einem Gabelstapler bewegt wird, ist
Vorsicht geboten, damit Behdlter und An-
lagenteile nicht beschadigt werden.

Verhindern Sie, dass der Behdlter Gber die
Kanten hinweg auf den Boden gestelit wird!
Verwenden Sie Rampen, um einen glatten
Ubergang von einer Flé&iche zur anderen zu
gewdhrleisten.



2.4 Rohrverlegungen und
Verbindungen

Bei Installationen mit mehreren Eisspeichern
muss die Rohrfuhrung nach ,Tichelmann™ aus-
gefuhrt werden. (Rohrnetz mit umgekehrter
Rucklaufleitung). (Siehe Anlage 5).

Alle Verbindungen mussen dem Stand der
Technik entsprechen und nach den ortlichen
Bestimmungen hergestellt werden. Unmittel-
bar beim Eisspeicher solliten Absperr- und
Regelventile, sowie an der hdchsten Stelle ein
automatisches EntiGffungsventil vorgesehen
werden.

Um Sché&den zu verhindern, mussen alle
Rohrleitungen, die mit dem Eisspeicher ver-
bunden sind, befestigt sein. Die Warmeaus-
dehnung muss bertcksichtigt werden.

Damit keine Schmutzteile in das System des
Eisspeichers gelangen kbénnen, ist dem
Eisspeicher eingangsseitig ein Schmutzfdnger
mit Einfachsieb vorzuschalten.

Stellen Sie nichts auf den isolierfen Deckel des
Eisspeichers!

Vermeiden Sie wenn moglich direkt Uber
dem Eisspeicher zu arbeiten, sobald er an
seinem Platfz steht. Wenn dies dennoch not-
wendig sein sollte, sorgen Sie daflr, den
Eisspeicher zu schutzen, besonders whrend
Schweissarbeiten.

2.5 Auffallen des Eisspeichers

Unmittelbar nach dem Aufflllen des Systems
mit der Wdarmetrdgerflussigkeit muss der
Eisspeicher mit Wasser bis zur 0 %-Markierung
am Wasserstandsanzeiger aufgefulit werden.

Die 0 %-Markierung entspricht dem vollig ent-
ladenen Zustand des Eisspeichers, d. h. es ist
kein Eis vorhanden.

Durch Kontraktion des Wassers beim Ab-
kihlen gegen 0°C sinkt der Wasserstand
beim ersten Laden unter die 0%-Marke.

Fullen Sie sofort wieder bis zur 0%-Marke
nach. Der Stand 0% darf nie unterschritten
werden. Solite es notwendig sein, Wasser aus
dem Behditer abzulassen, benutzen Sie einen
Saugheber, um eine Beschdadigung der
Behdlterauskleidung zu verhindern.

Infolge der Ausdehnung von Wasser beim
Gefrieren wird der Wasserstand bei voll gelo-
denem Eisspeicher auf die 100 %-Markierung
steigen. (Siehe Anlage 6).

Die 100%-Markierung am Wasserstands-
anzeiger darf wahrend des Eisspeicherbetrie-
bes niemals Uberschritten werden!

Falls die Anlage wdhrend IGngerer Zeit abge-
schaltetist, ist es empfehlenswert dem Wasser
ein Biocid beizugeben, um einen biologi-
schen Zuwachs zu vermeiden. Ein Biocid auf
Chlorbasis ist nicht zu empfehlen. Erkundigen
Sie sich bei einer bekannten Wasseraufberei-
tungsfirma nach einem Biocid, das geeignet
ist fGr Temperaturen zwischen -10°C u.+30°C
und die Gefriertemperatur des Wassers nicht
verdndert!

2.6 Wdarmetragerflissigkeit

Bevor das System mit Warmetragerflussigkeit
gefullt wird, muss es durchgespult werden
um eventuelle Verunreinigungen zu enffer-
nen. Dies gilt auch fur alle Rohrleitungen
zum und vom Eisspeicher.

Der Eisspeicher selbst muss wahrend diesem
Vorgang vom System abgesperrt werden.

Beim FUllen des Systems ist die Verwendung
eines Filters zu empfehlen.

Als WarmetragerfiUssigkeit muss ein formu-
liertes Ethylenglykol mit speziellen Inhibitoren
fr guten Korrosionsschutz und lange
Lebensdauer verwendet werden.

Empfohlen wird DOWCAL 10 von DOW CHE-
MICAL oder ein gleichwertiges Produkt.

Die Warmetragerflussigkeit muss sowohl den
Empfehlungen des Herstellers als auch den
Systemspezifikationen entsprechen.










































