WICHTIG! IMPORTANT !
Lesen Sie die kompiette Anleitung sorgféltig bevor Sie mit der Montage beginnen.
Veuillez lire attentivement les instructions d’installation avant de commencer le montage.

Read the complete instructions carefully before starting the assembly.
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Installationsanleitung

Solarheizsystem fiir Aufstellschwimmbecken

Wir danken lhnen, dass Sie sich flir das Sunny Max-Solarheizsystem fiir
Aufstellschwimmbecken entschieden haben. Bei korrekter Verwendung liefert Ihnen Sunny
Max wéhrend vielen Jahren Gratiswérme fir Ihren Pool.

Lesen Sie vor der Installation von Sunny Max die folgende Anleitung
sorgfatltig und vollstindig durch!

Ihr System wird mit zwei 1 ¥%2“ -Schlduchen (& 38 mm) geliefert. Sollten die Schlauche
Ihres Pools eine andere Grésse haben, finden Sie bei Ihrem Fachhéndler andere
Schlauchgrdssen, passende Schlauchschellen und Adapter. Die Schlauchstutzen des Sunny
Max-Systems passen fir 1 12" -Schlduche.

UKL

Schritt 1: Installation

Bringen Sie das verpackte Solarheizsystem dorthin, wo Sie die Schlauche anschliessen
wollen, und fegen Sie die Schachtel auf die L&ngsseite. Wéhlen Sie einen Ont, wo der
Kollektor im Verlauf des Tages mdglichst viel Sonne erhalt, wobei Nachmittagssonne besser
ist als Vormittagssonne.

Der ausgelegte Sonnenkollektor bendtigt eine Flache von etwa 6.1 x 1.3 m.

Packen Sie das Solarheizsystem aus. Offnen Sie dazu die Schachtel sorgfaltig, und
entnehmen Sie den Sonnenkollektor. Legen Sie den aufgerollten Kollektor so hin, dass er
beim Entrollen an den gewlinschten Ort kommt.

Entfernen Sie den Riemen noch nicht, und warten Sie mit dem Entrollen des Kollektors
bis zum entsprechenden Anleitungsschritt.

Vor der Montage
von Sunny Max
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Schalten Sie Ihre Poolpumpe ab. Blockieren Sie Ein- und Austritt ihres Pools mit den zum
Pool gelieferten oder anderen geeigneten Stopfen.

Entfernen Sie den Schlauch zwischen Poolfilter-Austritt und Pool (Ricklauf zum Becken,
Return).

Anschluss des Sonnenkollektors

Entfernen Sie die zwei transparenten Schutzstopfen des Kollektors am Eintritt (Inlet) bezw.
Austritt (Outlet) des Sammelrohres.

Umwickeln Sie das Gewinde der beiden Winkelschlauchstutzen mit dem mitgelieferten
Teflon-Dichtungsband.

Schrauben Sie am dusseren Sammelrohr des noch aufgewickelten Kollektors die beiden
Winkelschlauchstutzen ein.

(Am anderen Sammeirohr des Kollektors sind beidseitig Gewindestopfen montiert.)

Poolfilter-Austritt mit dem kirzeren Schlauch (1.5 m) am Winkelschlauchstutzen beim Eintritt
(Inlet) des Kollektors anschliessen und mit Schlauchschellen sichern.

HINWEIS: Sie kénnen das Schlauchende etwas erwdrmen, um es geschmeidiger zu
machen, z.B. eine Minute in heisses Wasser eintauchen.

Falls der Koliektor seitlich geneigt ist, muss der Schlauch am unteren Schlauchstutzen des
Kollektors angeschiossen werden (Inlet).

Y

et ‘ Outlet ‘
]

Den anderen Winkelschlauchstutzen des Kollektors (Outlet) mit dem langeren Schlauch
(3.0 m) an den Pooleintritt anschliessen (von wo Sie den ,alten” Schlauch entfernt haben)
und sichern Sie den Schlauch auch hier mit Schlauchschellen.

Wichtig!

Alifallige Vorschriften Gber den
Sicherheitsabstand zwischen 4
Filterpumpe und Becken missen
beachtet werden.

Nach der Montage
ir 2 von Sunny Max
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Blockierung fur Ein- und Austritt Ihres Pools aufheben. Pumpe in Betrieb setzen und
Gewinde- und Schlauchverbindungen auf Lecks kontrollieren. Bei Lecks miissen Sie unter
Umsténden die Schlaucklemmen lésen und den Schlauch weiter (iber den Schlauchstutzen
schieben, dann die Schlauchklemmen wieder anziehen. Bei Undichtigkeit zwischen
Sammelrohr und Winkelschlauchstutzen missen Sie das Gewinde des
Winkelschlauchstutzen saubern und mit etwas mehr Teflon-Dichtungsband wieder neu
umwickeln.

Die Luft, die sich im Sonnenkollektor befindet, wird wahrend der nachsten paar Minuten als
Luftblasen in den Pool austreten.

Treten keine Luftblasen mehr aus, Pumpe abstellen und den Tragriemen abziehen (fir
spatere Verwendung autbewahren). Anschliessend den Kollektor sorgfaltig ausrollen. Solite
der nunmehr flache Kollektor wieder zuriickrollen, beschweren Sie die beiden Enden des
Kollektors einfach mit je einem kantenlosen Gegenstand, der nicht schwerer als etwa 10 kg
sein sollte. Nach etwa einer halben Stunde in der Sonne bleibt der Kollektor auch ohne
Beschwerung flach.

HINWEIS: Kontrollieren Sie nach etwa 15 Minuten die Oberfliche des Sonnenkollektors; sie
sollte bei schdnem Wetter heiss sein. Schalten Sie das System ein, und kontrollieren Sie
nach etwa 10 Minuten nochmals die Oberflache des Kollektors: sie sollte sich nun klihler
anflihlen. Diese Temperaturdifferenz heizt thren Pool.

Schritt 2: Heizen des Pools

WARNUNG: Bei abgeschaltetem System kann das Wasser in einem in der Sonne
liegenden Kollektor sehr heiss werden (ca. 60 - 65°C). Das heisse Wasser kann sogar
zu Verbrennungen fiihren; achten Sie folglich darauf, dass sich niemand in der Nahe
des Wassereintritts im Schwimmbecken befindet, wenn das Solarheizsystem
eingeschaltet wird.

Bei einer gut funktionierenden Solarheizung flhlt sich der Kollektor kiihl an, da die von der
Sonne aufgenommene Warme sofort in den Pool geleitet wird. Beste Resultate erzielen Sie,
wenn Sie die Sunny Max - Solaranlage immer einschalten, sobald sich der Kollektor an der
Sonne befindet. In der Nacht, sowie bei Nebel oder Regen sollte das Solarheizsystem
abgeschaltet werden, um ein Abkuhlen des Wassers zu vermeiden. Verflgt Ihr Poolsystem
Uber eine Zeituhr, programmieren Sie die Betriebszeiten zwischen 3 und 17 Uhr. Wahrend
dieser Zeit ist die Sonneneinstrahlung am starksten.

Eine Poolabdeckung, die zusatzlich zum Sonnenkollektor verwendet wird, halt die Warme im
Pool zurlGck und trégt zu einer schnelleren Aufheizung des Pools bei. Vor allem nachts oder
bei windigem Wetter sollte die Abdeckung unbedingt zum Einsatz kommen.

Wird Ihr Pool wahrend der Saison zu stark aufgeheizt, setzen Sie die Pumpe und das
Solarheizsystem auch nachts in Betrieb, um das Wasser so zu kihlen.
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Ein kiihler Kollektor bedeutet bei schénem Wetter warmes Wasser im Pool
Ein gut funktionierender Sonnenkollektor f(hlt sich kihl an, weil die Sonnenenergie (Warme)
sofort in den Pool weitergeleitet wird.

Schritt 3: Uberwintern

Der Kollektor muss nach der Badesaison entleert und weggeraumt werden. Gefriert das
Wasser im Kollektor, kann dies den Kollektor beschadigen.

Achtung: Dieser Vorgang beginnt bereits bei +5°C!

Derartige Schaden sind von der Garantie ausgeschlossen.

. Poolpumpe abschalten.

. Ein- und Austritt des Pools absperren.

. Beide Schlauche von den Schlauchstutzen des Koliektors 19sen.

. Am anderen Ende des Kollektors einen Verschluss-Stopfen entfernen.

. Kollektor aufrellen und mit dem Tragriemen fixieren. Den gerollten Kollektor solange
kippen, bis kein Wasser mehr austritt. Verschluss-Stopfen wieder einschrauben.

6. Kollektor und Schléduche lberwintern.

Db whN =

- Siehe auch Ueberwinterung in Gebrauchsanleitung von Fifter und Pool.
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Einige Montagevorschlage

Der Sunny Max-Kollektor braucht nicht fest montiert zu werden. Nachstehend finden Sie
jedoch trotzdem einige entsprechende Vorschlage.

Wichtiger Hinweis: Falls Sie den Sonnenkollektor auf dem Hausdach montieren
wollen, sollten Sie diese Montage unbedingt von einem
spezialisierten Fachmann durchfiihren lassen!

Bei Nichtbeachtung dieser Empfehlung besteht ein erhebliches

Unfalirisiko!

Lehnen Sie den Sonnenkollektor oder ein fir den Kollektor
allfdlliges Geriist nicht derart an den Pool, so dass Kinder
daran hochklettern und in den Pool falien kénnen!

Achtung: Bitte beachten Sie, dass die
Langsseite immer horizontal ist!

Reparieren des Sunny Max-Systems

Sollte Ihr Sonnenkollektor einmal ein Leck aufweisen, wenden Sie sich fur Informationen tber

Reparaturen an den Héandler, bei dem Sie das System erworben haben. Es steht ein
Reparatur-Set zur Verfigung.

Die mit dem System gelieferten Schlduche kénnen in jedem Pool-Fachgeschéft ersetzt

werden. Nehmen Sie ein kurzes Schlauchstiick als Muster mit, damit Sie die richtige Grésse

kaufen.
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SOLARHEIZSYSTEM FUR AUFSTELLSCHWIMMBECKEN

CHECKLISTE BEI PROBLEMEN

PROBLEM

LOSUNG

Mein System scheint
nicht zu funktionieren.

Schalten Sie die Poolpumpe mittags bei starker
Sonneneinstrahiung wéhrend etwa zehn Minuten ab, und
berihren Sie den Sonnenkollektor. Der Koliektor sollte sich
ziemlich warm anfihlen. Schalten Sie die Poolpumpe wieder
ein, und beriihren Sie nach etwa zehn Minuten den Kollektor,
der nun merklich kiihler sein solite. Mit der Temperaturdifferenz
wird der Pool geheizt (siehe auch Problem 2).

Mein Pool ist nicht
warm genug.

Priifen Sie wie beim oben beschriebenen Problem, ob das
System richtig funktioniert. Die Leistung des Systems kann wie
folgt optimiert werden:

Stelien Sie sicher, dass der Kollektor den ganzen Tag lang an
der Sonne und nicht im Schatten liegt.

Ein geneigter Kollektor solite nach Suden oder etwas westlich
davon ausgerichtet sein.

HINWEIS: Achten Sie bei einem geneigten Kollektor darauf,
dass sich die Seite fir den Eintritt unten befindet. Das System
funktioniert nicht richtig, wenn der Eintritt oben ist.

Sind alle diese Bedingungen erfdlit, soliten Sie die Montage
eines weiteren Kollektors in Betracht ziehen.

Nach der
Inbetriebnahme treten
Luftblasen aus.

Dies ist normal. Bei der Inbetriebnahme des Systems wird die
Luft im Sennenkollektor durch das Poolwasser verdrangt.

Das Wasser, das in
den Pool einlduft, ist
nicht heiss.

Der Sonnenkollektor funktioniert am besten, wenn seine
Oberflachentemperatur bei direkter Sonneneinstrahlung
mdglichst tief ist, Dies zeigt an, dass alle Sonnenenergie von
der Kollektoroberflache in den Pootl geleitet wird. Das Wasser,
das vom Kollektor in den Pool lauft, sollte daher nur um wenige
Grade warmer sein, als das Wasser, das in den Kollektor fliesst.

Es lauft nur sehr
wenig Wasser, und
der Filterdruck scheint
sehr hoch zu sein.

Vergewissern Sie sich, dass der Ein- und Austritt offen sind und
die Leitungen nicht verstopft sind.

Sollte zusammen mit
dem Solarsystem eine
Poolabdeckung
verwendet werden?

Eine Abdeckung vermeidet Verdunstungsverluste wahrend der
Nacht und hélt die wihrend des Tages gespeicherte
Sonnenwarme zurick, was das Solarheizsystem ideal erganzt.
Der Solarkollektor erhoht aktiv die Warme, wahrend die
Abdeckung passiv die Warme zuriick hélt.
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Notice d’installation

Systéme de chauffage solaire pour piscines hors-sol

Vous avez choisi le systéme de chauffage Sunny Max pour votre piscine hors-sol et nous
vous en remercions. Utilisé correctement, Sunny Max chauffera votre piscine, gratuitement,
pendant de nombreuses années.

Avant d’installer le Sunny Max, lisez attentivement et intégralement les
instructions suivantes:

Votre systéme est livré avec des tuyaux de 1 2" (& 38mm). Si les tuyaux de votre piscine ont
d’autres dimensions, consultez votre spécialiste qui vous en procurera de nouveaux avec les
colliers de serrage et les raccords correspondants. Les rallonges du systéme Sunny Max
conviennent pour des tuyaux de 1 72"

]

Premiére étape: Installation

Déposez le systéme de chauffage solaire dans son emballage, la ou vous voulez raccorder
les tuyaux et posez le carton sur le c6té long. Choisissez un emplacement ou le capteur sera
le plus exposé, le soleil de I'aprés-midi étant préférable a celui du matin.

Le capteur solaire étalé occupe une surface d'environ 6,1 x 1,3 m.

Déballez le systéme de chauffage solaire. Pour ce faire, ouvrez scigneusement le carton et
sortez le capteur solaire. Posez le capteur enroulé de maniére a ce que, une fois déroulé, il
se trouve a 'emplacement souhaité.

Ne retirez pas encore la sangle et attendez le moment indiqué dans la notice pour
dérouler le capteur.

Avant le
montage
du Sunny Max

7/18

FAFCO S.A.

Déclenchez la pompe de votre piscine. Fermez les tuyaux d’écoulement et de refoulement de
votre piscine, avec les bouchons livrés avec la piscine ou avec d’autres bouchons
appropriés.,

Retirez le tuyau entre la sortie du filtre et la piscine (refoulement, Return).

Raccordement du capteur solaire

Retirez les deux bouchons de protection transparents a I'entrée (Inlet) et & la sortie (Outlet)
du collecteur du capteur solaire.

Enroulez la bande d’étanchéité en Téflon livrée avec le capteur solaire autour du filetage des
deux coudes.

Vissez les deux coudes sur le collecteur situé a I'extrémité du capteur encore enroulé.

{Des bouchons filetés sont montés aux deux extrémités de F'autre collecteur.)

Raccordez le tuyau le plus court (1,5 m) & la sortie du filtre de la piscine et au coude d’entrée
(Inlet) du capteur. Fixez le tuyau avec des colliers de serrage.

CONSEIL: vous pouvez, par exemple, réchauffer 'extrémité du tuyau pour le rendre plus
souple en le plongeant une minute dans de I'eau chaude.

Si le capteur est incliné latéralement, le tuyau doit étre raccordé au coude inférieur du
collecteur du capteur (Inlet).

U
Inlet 4 Outlet ‘

)

IR

Raccordez le tuyau le plus long (3,0 m) a autre coude du capteur (Outlet) et & I'entrée de la
piscine (la ou vous avez retiré I'ancien tuyau) et fixez le nouveau tuyau avec des colliers de
serrage.

Important!

Respectez les éventuelles
prescriptions concernant la
distance de sécurité entre la pompe
de filtration et le bassin.

Aprés le montage
du Sunny Max
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Ouvrez I'écoulement et le refoulement de votre piscine. Mettez la pompe en marche et
vérifiez que les raccords filetés et les raccords des tuyaux flexibles soient étanches. 1l peut
arriver que vous soyez obligés de desserrer les colliers des tuyaux souples et de pousser le
tuyau plus profondément, puis de resserrer les colliers. En cas de problémes d’étanchéité
entre le collecteur et le coude, vous devez nettoyer le filetage du coude et enrouler
davantage de bande de Téflon autour du filetage.

L’air qui se trouve dans le capteur solaire s'échappera, sous forme de bulles, dans la piscine
pendant les guelques minutes qui suivront la mise en service.

Lorsqu'il ne s’échappe plus de bulles, arrétez la pompe et retirez la sangle qui maintient le
capteur enroulé (la conserver pour le stockage d’hiver) st déroulez ensuite soigneusement le
capteur. Si le capteur devait s'enrouler a nouveau, posez simplement un objet lourd sans
arétes vives et ne pesant pas plus de 10 kg, & chaque extrémité du capteur. Aprés étre
resté environ une demi-heure au soleil, le capteur restera plat, méme sans poids.

CONSEIL: contrdlez la surface du capteur solaire aprés environ 15 minutes: par beau temps,
elle devrait étre trés chaude. Mettez le systéme en marche et controlez & nouveau la surface
du capteur aprés environ 10 minutes: elle devrait étre moins chaude. C’est cette différence
de température qui chauffe votre piscine.

Deuxiéme étape: Chauffaqge de la piscine

AVERTISSEMENT: lorsque le systéme est arrété, I'eau contenue dans un capteur
exposé au soleil peut devenir trés chaude (env. 60 - 65°C). Elle peut méme provoquer
des brilures; il faut done veiller A ce que personne ne se trouve a proximité du
refoulement de ’eau dans le bassin, lors de la mise en marche du systéme de
chauffage solaire.

Lors d’'un bon fonctionnement du chauffage solaire, le capteur est frais au toucher, puisque la
chaleur du soleil captée est transmise immédiatement a la piscine. Vous obtiendrez de
meilleurs résultats en mettant le systéme Sunny Max en marche dés que le capteur se trouve
au soleil. La nuit, par temps de brouillard ou de pluie, le systéme solaire doit &tre arrété afin
d’éviter un refroidissement de I'eau. Si votre systéme de piscine est équipé d’'un
programmateur, programmez les temps de fonctionnement entre 9 et 17 heures, au moment
ol le rayonnement solaire est le plus fort.

Si en plus du capteur solaire vous bacher votre piscine, I'eau restera a une température plus
élevée et permettra ainsi & un réchauffement plus rapide.
La nuit ou lorsque le vent souffle, la bache est indispensable.

Si votre piscine est trop chaude en pieine saison, laissez fonctionner la pompe et le systéme
de chauftage solaire méme la nuit, afin de rafraichir feau.
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Si, par beau temps, le capteur est froid cela signifie que I'eau de la piscine est chauffée
Un capteur solaire qui fonctionne bien est froid au toucher, parce que I'énergie solaire
(chaleur) est transmise instantanément & la piscine.

Troisiéme étape: Préparation du capteur pour I'hiver

Aprés la saison chaude, le capteur doit étre vidé et rangé. Si I'eau gelait dans le capteur,

celui-ci pourrait étre endommagé.

Attention: le risque de gel dans le capteur existe dés que la température extérieure
s’'abaisse a +5°C!

Ce type de dommages n'est pas couvert par la garantie.

. Débranchez la pompe de la piscine.

. Bouchez I'écoulement et le refoulement de la piscine.

. Retirez les deux tuyaux de rallonge du capteur.

. Dévissez un des bouchons a l'autre extrémité du capteur.

. Enroulez le capteur et attachez le avec la sangle. Pencher le capteur enroulé jusqu’'a
ce qu'il n'en sorte plus d'eau. Revisser le bouchon.

6. Ranger le capteur et les tuyaux pour I'hiver.

Gl hwh =

- Consulter également les consignes de préparation pour F'hiver de la notice d’utilisation du
filtre et de la piscine.
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Quelques recommandations pour le montage

Il n’est pas indispensable de monter le capteur Sunny Max en instailation fixe. Voici toutefois
quelques suggestions de montage fixe.

Remarques importantes: si vous désirez monter le capteur solaire sur le toit de votre
maison, adressez-vous a un spécialiste compétent afin
d’éviter tout risque d’accident !

N’appuyez pas le capteur solaire ou un quelconque
échafaudage, éventuellement nécessaire pour le capteur,
contre la piscine afin d’éviter que des enfants puissent
I'escalader et tomber.

Important: Le long c6té doit
toujours étre horizontal!

Réparation du systéme Sunny Max

Si votre capteur solaire a une fuite, demandez les instructions de réparation au distributeur
qui vous a vendu le systeme. Il existe un kit de réparation.

Les tuyaux livrés avec le systéme peuvent étre remplacés et sont disponibles chez tous les

professionnels de la piscine. Emportez un petit morceau de tuyau comme échantillon, afin
d’en acheter un nouveau au diamétre correspondant.
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SYSTEME DE CHAUFFAGE SOLAIRE POUR PISCINES HORS-SOL

LISTE DE VERIFICATIONS EN CAS DE PROBLEMES

PROBLEME

SOLUTION

Mon systéme semble
ne pas fonctionner

Arrétez la pompe de la piscine pendant environ 10 minutes &
midi, lorsque le rayonnement solaire est intense, et touchez le
capteur solaire. Le capteur doit étre assez chaud. Remettez la
pompe en marche et touchez & nouveau le capteur aprés
environ 10 minutes, il doit &tre sensiblement plus frais. C'est
cette différence de température qui chauffe la piscine (voir
également le probléme 2).

Ma piscine n'est pas
assez chaude.

Comme pour le probléme décrit ci-dessus, vérifiez si le
systéme fonctionne bien. Le rendement du systéme peut étre
optimisé de la maniére suivante:

Assurez-vous que le capteur se trouve exposé au soleil toute
la journée, et non & Yombre.

Un capteur incliné sera exposé de préférence au sud ou au
sud-ouest.

REMARQUE: avec un capteur incling, veitlez a ce que le coté
de I'entrée se trouve en bas. Le systeme ne fonctionne pas
correctement lorsque I'entrée se trouve en haut.

Si toutes ces conditions sont remplies et que la piscine n'est
pas assez chaude, il faudra envisager le montage d'un
deuxiéme capteur.

Des bulles d"air
s'échappent aprés la
mise en marche du
systéme.

C’est normal. Lors de la mise en marche du systéme, l'air
contenu dans ie capteur solaire est refoulé dans 'eau de la
piscine.

L’eau qui pénétre
dans la piscine, n'est
pas chaude.

Le capteur solaire fonctionne le mieux lorsque sa température
en surface est aussi basse que possible alors qu'il est exposé
au rayonnement direct du soleil. Cela montre que toute
I'énergie solaire est transmise depuis la surface du capteur, a
la piscine. La température de I'eau qui coule du capteur dans
la piscine doit donc étre légérement plus élevée que celle qui
entre dans le capteur.

Il ne coule que trés
peu deau et la
pression du filtre
semble trés élevée.

Assurez-vous que l'entrée et |a sortie sont ouvertes et que les
conduites ne sont pas bouchées.

Est-il conseillé de
recouvrir la piscine
d’'une bache, avec le
systéme solaire?

Recouvrir la piscine évite les pertes par évaporation pendant
la nuit et conserve la chaleur solaire emmagasinée pendant la
journée. C’est donc un complément idéal au systéme de
chauffage solaire. Le capteur sclaire augmente activement la
chaleur tandis que la bache la conserve de maniére passive.
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