Fiir wohltemperierte
Badefreuden durch umweltfreundliche
Sonnenenergie



FAFCO-Solarsystem:
Die Schwimmbadheizung dur
kostenlose Sonnenenergi

FAFCO ist einer der Pioniere
der Sonnenenergienutzung.

Das FAFCO-Saolarsystem garantiert wohl-
temperierten Badespass von Mai bis
Ende September bei Temperaturen
zwischen 24-29°C. Und das alles zum
Nulltarif, denn noch ist die Sonnen-
energie umsonst,

Die Vorteile des FAFCO -
Solarsystems:

= Das Produkt ist ausgereift

* Die niedrigen Anschaffungskosten und
daher schnelle Amortisation

* Der Umwandlungswirkungsgrad ist hiher
als bei glas- ader folienabgedackten Kol-
|ektoren

« Die mattschwarze Rohrchen-Struktur der
Kollektoren

* Die Konosionsbestandigkeit dh., das
schwimmbadwasser striimt ohne Hilfe
eines Warmetauschars durch die Kollek-
toren

» Die esinfache Installation und Befestigung

* [as gute Design und die harmonische [nte-
gration in die Dachkonstruktion

* Der problemlose nachtrégliche Einbau in
bestehande Anlagan



Der FAFCO-Kollektor
N\VZ

Das Profil unseres Kollektors weist entschei-

dende Vorteile auf. Die hervarragenden

Eigenschaften unseres Solarprofils werden in

neutralen Tests bestatigt:

CEC Commission of European
Communities, Joint Research Centre

FSEC Florida Solar Enerqy Centar

eir  Eidgendissisches Institut fiir
Reaktorforschung

bei direkter Strahlung,

mittags nachmittags

W\ _ 2

Die direkte Sonneneinstrablung kann unge-
hindert und relativ unabhangig vom jeweili-
gen Einstrahlungswinkel direkt von den Kol-
lektorriihrchen aufgenommen und an das
darin fliessende Schwimmbackenwasser
abgegeben werden.

diffuser Strahlung
N\VZ

Bei diffuser (indirekter) Strahlung erreicht
unzer Kollektor aufgrund seines Profils eine
maximale Leistungsaufnabme, da die Ober-
flache unseres Kollektors erheblich grisser
ist als die eines gleich grossen Kollektors
L x B mit einer glatten Oberfldche.

und Reflexion

Reflektierte Sonnenenergie trifft in der Regal
auf das eine oder andere angrenzende Kal-
lektorrihrchen und wird so ebenfalls genutzt,

Windempfindlichkeit

Die profilierte Dberfliche unseres Kollektors
bringt minimale Energieverluste durch Wind-
abkiihlung (hoher Luftreibungsbeivert),












